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Logiciel de prévision de l'indice d'affaiblissement acoustique

 

Présentation du logiciel acoustique AcouS STIFF® (Acoustic Software Sound Transmission Index Full Forecast)

L'indice d'affaiblissement acoustique d'une paroi peut être mesurée dans un laboratoire spécialement prévu à cet effet (découplage des cellules émission et réception, formes et dimensions des cellules, ....).

Toutefois l'indice d'affaiblissement acoustique d'une paroi dépend d'un très grand nombre de paramètres. On pense naturellement à l'épaisseur, ou à la densité des matériaux constitutifs, mais des paramètres particulièrement variables d'une application à l'autre tels que longueur et largeur des panneaux revêtent aussi une grande importance, ainsi qu'en témoigne la figure suivante :

R en fonction des dimensions d'encastrement du vitrage
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Dans ces conditions, le nombre de parois à tester est infini et la seule approche expérimentale, de par le temps et le coût qu'elle représente, ne peut suffire.

Le calcul prévisionnel apparait alors comme une démarche complémentaire indispensable.

Les deux démarches, mesure en laboratoire et calcul prévisionnel, loin de s'exclure sont complémentaires et indispensables l'une et l'autre : l'approche expérimentale ne peut être envisagée seule étant donné le nombre de cas à tester, mais les modèles de simulation pour être validés doivent faire l'objet, sur des cas particuliers correctement choisis, d'une comparaison avec les valeurs expérimentales.

Le logiciel acoustique AcouS STIFF® est un outil de simulation concernant les calculs d'indice d'affaiblissement acoustique.

 

Domaines d'applications du logiciel

Le logiciel acoustique Acous STIFF® est un outil simple et adapté qui permet de :

	
	Déterminer l'indice d'affaiblissement acoustique d'une paroi simple ou complexe,
	Aider au développement de produits nouveaux,
	Optimiser des campagnes de mesures en laboratoire,
	Apprécier la performance d'un doublage en fonction de son support,
	Extrapoler les performances d'ouvrages conventionnels,
	Faire la prévision d'ouvrages non conventionnels et leur optimisation,
	Comprendre le comportement acoustique d'une paroi.
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Les résultats sont présentés sous forme de graphes et/ou tableaux présentant les valeurs globales conformément aux normes ISO717-1, NF S 31-051 et ASTM E 413.

 

Définition des types de parois calculables par AcouS STIFF®

Le logiciel AcouS STIFF® permet d'effectuer des calculs prévisionnels d'indice d'affaiblissement des types de parois suivantes :

	

	
paroi simple (consiste en une plaque unique)


	
paroi feuilletée ou multicouche,


	
paroi orthotrope,


	
paroi composée d'un matériau poreux,


	
paroi doublée par un matériau poreux,


	
paroi double désolidarisée,


	
paroi double rigide,


	
paroi triple.
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Par ailleurs, on peut effectuer les opérations suivantes sur les indices d'affaiblissement acoustique :

	somme arithmétique d'au maximum dix indices d'affaiblissement acoustiques,
	différence (Delta) entre deux indices d'affaiblissement acoustiques,
	parois hétérogènes composées d'au maximum dix éléments de paroi différents.


 

Les différents types de liaisons

On distingue les différentes liaisons mécaniques suivantes :

	ponctuelle : une distribution régulière de points de liaison, exprimée en nombre de points par mètre carré,
	linéique : des lignes de liaison parallèles, type poutre, cette répartition est exprimée par l'entraxe de ligne à ligne en mètres,
	surfacique : toute la surface du matériau intermédiaire constitue la liaison mécanique entre les parements externes. Seul le facteur de désolidarisation FD doit être renseigné,
	périphérique : c'est seulement l'assise de la paroi qui constitue la liaison mécanique entre les parements externes. L'utilisateur a le choix de sélectionner de 1 à 4 côtés de la paroi avec un facteur de désolidarisation FD différents pour chacun des côtés s'il le souhaite. Pour chaque côté, la liaison périphérique est exprimée en mètre. Seuls les côtés dont la longueur et le facteur de désolidarisation FD sont renseignés seront pris en compte dans le calcul.


Pour une même paroi, il peut exister plusieurs types de liaison entre les parements externes.              

 

 

	
 

Webcast AcouS STIFF®:


	
1. Présentation générale du logiciel

Le logiciel AcouS STIFF® permet de simuler des indices d'affaiblissement acoustique de parois complexes.
Ce tutoriel est une présentation générale du logiciel.

 


	
2. Simulation de l'indice d'affaiblissement acoustique d'une cloison

Comment simuler l'indices d'affaiblissement acoustique d'une cloison à base de plaques de plâtre et d'isolant avec le logiciel AcouS STIFF® ?
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	  	  ○ Accueil

○ Présentation AcouS STIFF®

○ Plaquette AcouS STIFF®

○ Modèle de calcul

○ Exemples

○ Formation

○ Contrat de maintenance

○ Mises à jour

○ FAQ

⇒ Plus de renseignements



	



  

	
	  	    	  

	    	  Webcast

	  	  1. Présentation générale

2. Simulation de l'indice d'affaiblissement acoustique d'une cloison



	



  

	
	  	    	  

	    	  Nous font confiance

	  	  Isover, Placoplatre, Lafarge,....



	



  

	
	  	  Logiciel disponible en versions
Française et Anglaise 
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	  	  Logiciels Acoustiques

AcouS PROPA®  - AcouS STIFF® - AcouS STING® - DIAG.Lexd®

 

Formations 

Calendrier - Formation AcouS PROPA® - Formation AcouS STIFF® - Formation AcouS STING® - Formation DIAG.Lexd® - Salles de Formation
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